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MÉTIERS 

CALCUL SUIVANT LE CODETI, EN13480 ET ASME B31.3: SIMILITUDES ET 
DIFFÉRENCES 

Référence :  CTU-6 

PROGRAMME 

PrésentaƟon générale de l’ASME B31.3 / CO-
DETI / EN 13480  pour le calcul des tuyauteries  

La parƟe calcul : les similitudes et les diffé-
rences  

-     Prise en compte de la réglementaƟon 
DESP 

-     Critères, catégories et type de défaillance 
-     DéterminaƟon de la contrainte admis‐

sible  
-     DéterminaƟon du coefficient de joint 
-     DéterminaƟon de la pression d’épreuve 
-     Tolérance de fabricaƟon  
-     Epaisseur minimale requise / epaisseur 

uƟle /epaisseur de commande  
-     Calcul de l'épaisseur d'un tuyau  
-     Calcul des fonds  
-     Calcul des intersecƟons   
-     Calcul en pression extérieure  
-     Thoérie de flambement  
-     Calcul des brides bon standards  
-     Analyse et critères d’acceptaƟon (analyse 

de flexibilité) 
à Domaine d’applicaƟon  
à Analyse globale : Flexibilité  
à Calcul des contraintes et vérificaƟon de la dilataƟon ther‐

mique  
à Combinaison des contraintes et critères d’acceptaƟon  
à Calcul des moment résultants et des contraintes résultantes 
à Calcul des réacƟons 

Autres différences significaƟves  

Exemples  

Bilan et évaluaƟon de la formaƟon 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Savoir : 
Les parƟcipants acquerront 
les noƟons suivantes :  
· Comparaison de l'architec-
ture des codes et normes : 
CODETI - EN 13480 - ASME 
B31.3 

· Comparaison des Règles 
de calcul et différences 
entre les codes et normes 
( CODETI - EN 13480 - 
ASME B31.3) 

 

Savoir–faire 
Les parƟcipants seront ca-
pables de : 
· choisir un code ou une 
norme pour son applica-
Ɵon  

PUBLIC CONCERNÉ 
 ingénieurs et techniciens de bureaux 
d’étude, des services fabricaƟon, méthodes, 
contrôle et de maintenance  

DURÉE 
1 jour (7 heures) 

PRÉREQUIS 
Des connaissances en résistance des maté‐
riaux sont souhaitables (niveau RDM-1)  

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Exposés et exercices 

MOYENS D’ÉVALUATION 
QuesƟonnaire de connaissances (QCM) et 
autoévaluaƟon 

SUITE POSSIBLE 
CTU-1 : ConcepƟon et calcul des tuyauteries 
suivant le CODETI, niveau 1 

CTU-2 : ConcepƟon et calcul des tuyauteries 
suivant le CODETI (Flexibilité 

CTU-3 : ConcepƟon des Tuyauteries suivant 
la norme EN 13480 

CTU-5 : UƟlisaƟon du code ASME B31.3  

ACCESSIBILITE 
CeƩe formaƟon est accessible aux per‐
sonnes en situaƟon de handicap.  Merci de 
nous contacter pour anƟciper les possibilités 
d’aménagements spécifiques. 

DELAIS D ACCES 
Les inscripƟons peuvent être effectuées un 
mois au plus tard avant le début de la forma‐
Ɵon. Si le délai est plus court, contactez nous 
pour vérifier la faisabilité.   


